CDX (L

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE
in AISI 304 e in AISI 316

Elettropompe centrifughe monogirante con idraulica in acciaio
inossidabile AISI 304 e AISI 316.

APPLICAZIONI

e Pressurizzazione domestica

e Piccola irrigazione di giardini

e Lavaggi

e Trattamento di acqua

e Torri di raffreddamento

¢ Movimentazione di acqua pulita in genere

PECULIARITA TECNICHE
e Solida struttura idraulica
e Dimensioni compatte

DATI TECNICI POMPA

® Pressione massima di esercizio: 8 bar

e Temperatura del liquido:

-5°C + +60°C per CDX (L) 70/05-70/07-90/10

-5°C + 4+90°C per il resto della gamma CDX (L)

-5°C + +110°C per le versioni H-HS-HW-HSW-E

Attacco aspirazione G1%2 per CDX (L) 200, G1% per il resto della

e Presscomfort - Regolatore di pressione

gamma .
e Attacco mandata G1
U.S.g.p.m. 1|0 | 1[5 | 2I0 | 3|0 | 4|0 |5|0 610 7|(: o MEl > 0,4 o ‘ . . . .
Imp.g.p.m. 10 5 20 0 40 50 60 Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito
=% 150 = www.ebaraeurope.com
40 - DATI TECNICI MOTORE
o ! * Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
30 22 t 20 IS 200 % 100 ¢ Motore asincrono 2 poli autoventilato
70/0 » H ?" * Classe di isolamento F
kel ~0 N 75 * Grado di protezione IP55
20 T 24 e Tensione monofase 230V +10% 50Hz,
o 70/05 = l tensione trifase 230/400V £10% 50Hz
3 SN . e Condensatore permanentemente inserito e protezione
- 15 / 200N ?00/,2 termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore
IS ] monofase . ‘
R i * Protezione a cura dell’'utente per la versione trifase
8 10
= 15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 . MATERIALI
A [Vm] Versione AISI 304
¢ Corpo pompa, girante, diffusore e disco porta tenuta in AISI 304
¢ Albero in AlSI 303 (parte in contatto con il liquido)
] V(-érsione (L) AISI 316 g g <1316
e Corpo pompa, girante, diffusore e disco porta tenuta in AlSI 31
SIGLA. IDENTIEICATIVA 05 e Albero in AlISI 316 (parte in contatto con il liquido)
L eox [ LJ[H|[m][120] s/ [7] 071 _ N
4 =1 e Supporto e cassa motore in alluminio
g Potenza HP 10 e Tenuta meccanica in:
S 12 - Ceramica/Carbone/NBR (standard)
= 0] - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
H 1< - SiIC/SiC/FPM (versione HS)
2 125 - Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM (versione HW)
2 — - SiC/Carburo di tungsteno/FPM (versione HSW)
g 170 | - Ceramica/Grafite/EPDM (versione E)
:-g CODICE IDRAULICA 90 - Carburo di tungsteno/Carbone Speciale/EPDM (versione U3CEGG)
g 120l QUADRI
: 200) e 1EPBH
s MonoFasE
g H ACCESSORI (Su richiesta)
g HS ® Vaso 5 litri 10 bar % EPDM
2 HW ® Vaso 24 litri 8 bar 1” EPDM
: VERSIONE OPTIONAL * Vaso 24 litri 10 bar 1” EPDM
e HSW * Galleggiante key 5 metri PVC con contrappeso
g E e Galleggiante key 10 metri PVC con contrappeso
- AISI 316 U3CEGgl  ® Pressostato SQUARE-D FSG-2 1,4+4,6 bar Gla F
g e Pressostato FYG-22 2,8+7 bar G4 F
£
:

MODELLO
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- CDX (L

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE
in AISI 304 e in AlSI 316

CURVE DI PRESTAZIONE serie CDX 70
(secondo 1SO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie CDX 90
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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CURVE DI PRESTAZIONE serie CDX 120 CURVE DI PRESTAZIONE serie CDX 200
(secondo I1SO 9906 Allegato A) (secondo I1SO 9906 Allegato A)
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- CDX (L

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE
in AISI 304 e in AlSI 316

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase

TABELLA PRESTAZIONI
Modello P: Q=Portata
Monofase Trifase [/min 20 50 80 90 110 130 160 180 210 250
230V 230/400V [HP] [kw] m¥h 1,2 3 48 54 6,6 7.8 9,6 10,8 12,6 15,0
H=Prevalenza [m]
CDXM 70/05 | CDX 70/05 0,5 0,37 20,7 18,4 15,9 15 - - - - 16
CDXM 70/07 | CDX 70/07 038 0,55 28 245 20,5 - - - - - 265
CDXM 90/10 | CDX 90/10 1 075 303 272 236 22.3 19.5 - - - 30
CDXM 120/07 | CDX 120/07 038 0,55 - 205 18,7 18,1 16,8 15,5 13,7 12,5 -
CDXM 120/12 | CDX 120/12 1,2 0,9 - 293 27,5 26,8 25,2 23,6 21 -
CDXM 120/20 | CDX 120/20 2 1.5 375 353 346 331 314 286 - - -
CDXM 200/12 | CDX 200/12 1,2 09 21,3 21 204 19,7 18,5 17,6 14,6 14
CDXM 200/20 | CDX 200720 2 1,5 315 31,2 30,6 30 28,7 279 251 245
- CDX 200/25 2.5 1,8 36,8 26,5 35,6 34,7 33,3 32 30,5 27,2
DIMENSIONI
B A
S
- .l O
o D @
<C
= i § 0
g [ /ﬁ )T = o
& J | ¥
_ — T
§ [
g; |
g T 4@ \
Dy \ﬁ—- lﬂm
8 of || | 840 M1
: 53 W 12.5 N
“ R M N1
H c
B [1]= Solo trifase
k4 [2]= Solo monofase
fi TABELLA DIMENSIONI
% Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]
z A B C H H1 H2 H3 H4 M M1 N N1 R T Vv w DNA
z [21 1] [ [2] [2] [1] [21 1]
& CDX(M)70/05 | 208 321 | 320 181 ' 2295 106 | 1235 207 216 50 38 | 120 | 160 108 ' PGI1 | PGIT 925 Gl'a 83 83
g CDX(M)70/07 | 208 321 320 181 2295 106 1235 207 216 50 38 120 | 160 | 108 PGI1 | PGI1 925 Glw 98 97
g CDX(M)90/10 208 | 321 | 320 | 181 | 2295 106 | 1235 207 | 216 | 50 38 120 | 160 108 | PG11  PG11 1 925 G1% 110 110
3 | CDX(M)120/07 | 208 @ 321 | 320 @ 181 | 229,5 106 | 1235 | 207 216 | 50 38 120 | 160 108 | PG11 | PG11 1 925 | Gl1% | 96 | 95
7 CDX(M)120/12 208 = 321 | 332 | 181 | 2295 106 | 1235 | 207 | 235 | 50 38 120 | 160 108 | PG11 | PG11 | 925 Gl1% 118 | 124
% CDX(M) 120/20 .~ 232 13465 359 11985 250 118 132 237 2485 55 40 140 | 180 | 1055 PG135 PGI11 95  Gl1Y% 165 172
g | CDX(M)200/12 1 208 | 321 | 332 | 181 | 2295 | 106 @ 1235 | 207 | 235 | 50 38 120 | 160 | 108 |PG135 PG11 | 925  G1% | 114 122
& CDX(M)200/20 = 208 ' 346,5| 359 | 1985 2295 | 106 | 1235 225 2365 55 40 140 | 180 | 1055 [PG13,5| PG11 95 | G1% | 153 | 16,1
g CDX 200/25 232 - 359 11985 250 118 132 | 237 - 55 40 140 | 180 | 105,5 - PG11 9% | G1A - 15,9
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- CDX (L

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE

in AlISI 304 e in AISI 316

VISTA IN SEZIONE CDX(L) 70/05 - 70/07 - 90/10

21 yiﬁ 15 14 139
73
= (] f7 = / 1
— 0l S ]
[ R B . S R | S A ANS < |

[1]= Solo per trifase [2]= Solo per monofase

[3]= FPM per CDXH, CDXHS, CDXHW, CDXHSW, EPDM per CDE

[4]= NBR per CDX 70/05, 70/07, 90/10, FPM per CDX H-HS-HW-HSW 70/05, 70/07, 90/10
[S]= Solo per versione CDXL

__________ 1 é — i
;T;:::;_Y ‘ —lf—,:

25 76 78 42230 201 212 22 2
%
TABELLA MATERIALI %
Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale “g
1 Corpo pompa AISI 304/A151 316 [5] 25 | Tappo scarico AISI 303/AIS1 316 [5] H
3 | Supporto motore Alluminio 26 | Anello OR [3] NBR 5
4 | Disco porta tenuta AlSI 304/A151 316 [5] 32 | Linguetta AlSI 316 H
AISI303/AISI 316 [5 . 2
6 |Albero Pt LSS0 31 ||[I|(]1U|do 34 | Dado girante AIS| 304/AIS1 316 [5] :
7 Girante AISI 304/AI151 316 [5] 42 | Piedino Alluminio £
11 | Tenuta meccanica [3] Ceramica/Carbone/NBR 52 | Morsettiera [2] ABS g
12 | Cassa motore - 53 | Coprimorsettiera [2] ABS z
13| Coperchio motore Alluminio 56 | Guarnizione coprimorsettiera NBR a
14 | Ventola PA 73 | Anello rasamento [4] AlSI 304 E
15 | Copriventola Fe P04 zincato 75 | Rondella AISI 304/AIS1 316 [5] §
16 | Morsettiera - 76 | Rondella AISI 304/A1S1 316 [5] E
17| Coprimorsettiera [1] Alluminio 77 | Anello OR [3 NBR g
18 | Anello paraspruzzi NBR 78 | Anello OR[3 NBR 2
19 | Cuscinetto (lato pompa) - 90 | Guarnizione NBR g
20 | Cuscinetto (lato motore) - 92 | Anello tenuta - H
21 | Anello compensatore Acciaio C70 93 | Anello tenuta g
22 | Tirante Fe 420 zincato 110 | Motoprotettore [2] - g
23 | Condensatore [2] - 200 | Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 UNI7323 2
24 | Tappo carico AISI 303/AISI 316 [5] §
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE
in AISI 304 e in AlSI 316

VISTA IN SEZIONE CDX(L) 120/07 - 120/20

21 93 14139
o N I { —H
g
]
g 25 76 22
g
2 TABELLA MATERIALI
g |_Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
g 1 Corpo pompa AISI 304/AIS1 316 [5] 25 | Tappo scarico AISI 303/AISI 316 [5]
2|3 [Supporto motore Alluminio 26 | Anello OR [3] NBR
£ 4 |Disco porta tenuta AISI 304/AI151 316 [5] 32 | Llinguetta AISI 316
B AISI303/AISI 316 [5 :
© 6 |Abero parte ot 16 LR o 34 | Dado girante AISI 304/A151 316 [5]
2| 7 |Girante AISI 304/AIS1 316 [5] 42 | Piedino Alluminio
g1 11 [Tenuta meccanica [3] Ceramica/Carbone/NBR 52 | Morsettiera [2] ABS
2 12 | Cassa motore - 53 | Coprimorsettiera [2] ABS
=13 | Coperchio motore Alluminio 56 | Guarnizione coprimorsettiera NBR
£ 14 |Ventola PA 73 | Anello rasamento [4] AISI 304
2 15 | Copriventola Fe P04 zincato 75 | Rondella AISI 304/AIS1 316 [5]
s 16 | Morsettiera - 76 | Rondella AISI 304/A1S1 316 [5]
2| 17 | Coprimorsettiera [1] Alluminio 77 | Anello OR[3 NBR
2 18 | Anello paraspruzzi NBR 78 | Anello OR |3 NBR
&1 19 | Cuscinetto (lato pompa) - 90 | Guarnizione NBR
£ 20 | Cuscinetto (lato motore) - 92 | Anello tenuta -
§ 21 | Anello compensatore Acciaio C70 93 [ Anello tenuta
& 22 |Tirante Fe 420 zincato 110 | Motoprotettore [2] -
g 23 |Condensatore [2] - 200 | Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 UNI7323
& 24 |Tappo carico AISI 303/A1S1 316 [5]

1]= Solo per trifase [2]= Solo per monofase

[3]= FPM per CDXH, CDXHS, CDXHW, CDXHSW, EPDM per CDE

[4]= NBR per CDX 70/05, 70/07, 90/10, FPM per CDX H-HS-HW-HSW 70/05, 70/07, 90/10
[S]= Solo per versione CDXL

“sunyiod
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE
in AISI 304 e in AlSI 316

VISTA IN SEZIONE CDX(L) 120/12 - 200/12 - 200/20 - 200/25

73
L)

AL-JJ,

2475 77 7 1 m92

nf(i’

-LIH

[1]= Solo per trifase

[2]= Solo per monofase

[3]= FPM per CDXH, CDXHS, CDXHW, CDXHSW, EPDM per CDE

[5]= Solo per versione CDXL

Your Life, our Quality. Worldwide. 15
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TABELLA MATERIALI %
Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale “g
1 Corpo pompa AISI 304/A151 316 [5] 25 | Tappo scarico AISI 303/AIS1 316 [5] H
3 | Supporto motore Alluminio 26 | Anello OR [3] NBR 5
4 | Disco porta tenuta AlSI 304/A151 316 [5] 32 | Linguetta AlSI 316 H
AISI303/AISI 316 [5 . 2

6 |Albero Pt LSS0 31 ||[I|(]1U|do 34 | Dado girante AIS| 304/AIS1 316 [5] :
7 Girante AISI 304/AI151 316 [5] 42 | Piedino Alluminio £
11 | Tenuta meccanica [3] Ceramica/Carbone/NBR 52 | Morsettiera [2] ABS g
12 | Cassa motore - 53 | Coprimorsettiera [2] ABS z
13| Coperchio motore Alluminio 56 | Guarnizione coprimorsettiera NBR a
14 | Ventola PA 73 | Anello rasamento - E
15 | Copriventola Fe P04 zincato 75 | Rondella AISI 304/AIS1 316 [5] §
16 | Morsettiera - 76 | Rondella AISI 304/A1S1 316 [5] E
17| Coprimorsettiera [1] Alluminio 77 | Anello OR [3 NBR g
18 | Anello paraspruzzi NBR 78 | Anello OR[3 NBR 2
19 | Cuscinetto (lato pompa) - 90 | Guarnizione NBR g
20 | Cuscinetto (lato motore) - 92 | Anello tenuta - H
21 | Anello compensatore Acciaio C70 93 | Anello tenuta g
22 | Tirante Fe 420 zincato 110 | Motoprotettore [2] - g
23 | Condensatore [2] - 200 | Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 UNI7323 2
24 | Tappo carico AISI 303/AISI 316 [5] §
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TENUTA MECCANICA standard

in AISI 304 e in AISI 316

TABELLA MATERIALI

CDX (L

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE

= r D G A B C Rif. Nome Materiale
A | Parte rotante Ceramica
B | Parte fissa Carbone
C | Anello OR NBR
D | Anello OR NBR
[ E ] AnelloOR NBR
QA F Mol AISI 316
> G | Struttura/telaio AlSl 304
m .
sl <
S
\x) U 1T
29
TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)
Rif. Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E Versione U3CEGG
A | Parte rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC Ceramica Carburo di Tungsteno
B | Parte fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno | Carburo di Tungsteno Carbone Carbone Speciale
C | Anello OR FPM FPM EPDM EPDM
D | Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
E | Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
F | Molla AlSI 316 AlSI 316 AlSI 316 AlSI 316 AlSI 316 AlSI 316
G Struttura/telaio AISI 304 AISI 316 AlSI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
TABELLA DATI ELETTRICI
Modello P Efficienza Condensatore Efficienza (%) P: Corrente Assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]
230V 230/400V [HP] | [kW] Monofase Trifase uF Ve N % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% | 75%  100% | [kw] [kW] 230V 230V 400V
CDXM 70/05 | CDX 70/05 0,5 0,37 12,5 450 - - - 0,75 0,68 34 24 1.4
CDXM 70/07 | CDX 70/07 075 | 055 - 16 450 - - - 11 1.0 50 35 2.0
CDXM90/10  CDX90/10 1 0.75 IE2 20 450 772 809 | 813 1.2 1,05 56 33 1.9
CDXM 120/07 | CDX 120/07 0,75 | 0,55 IE2 16 450 - - - 1,0 1,0 4.6 3,2 1,85
CDXM 120/12 | CDX 120/12 1.2 0.9 IE2 315 450 790 | 817 | 816 1,6 1,45 6.9 45 2,6
CDXM 120/20  CDX 120/20 2 15 IE2 40 450 803 834 | 838 2.1 2,09 93 7.0 40
CDXM 200/12 | CDX 200/12 1.2 0,9 IE2 31,5 450 790 | 81,7 | 816 14 1,35 6.3 43 2,5
CDXM 200/20 ' CDX 200/20 2 1,5 IE2 40 450 803 834 | 838 2.3 2,22 10,2 1.4 43
- CDX 200/25 2,5 1.8 IE2 - - 830 844 | 838 - 2,87 - 8.7 50
TABELLA DATI RUMOROSITA
Modello P, L,.- dB(A)*
Monofase Trifase
230V 230/400V [HP] | [kw]
CDXM 70/05 | CDX 70/05 0,5 0,37 61
CDXM 70/07 | CDX 70/07 075 055 62
CDXM 90/10 | CDX90/10 1 075 62
CDXM 120/07 | CDX 120/07 0,75 | 0,55 62
CDXM 120/12 | CDX 120/12 1.2 0,9
CDXM 120/20 | CDX 120/20 2 1.5 64
CDXM 200/12 | CDX 200/12 1,2 0,9 62
CDXM 200/20 | CDX 200/20 2 1,5 64
- CDX 200/25 2,5 1.8 65
* Valore medio di rumorosita rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
Tolleranza + 2,5 dB.
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SPECIFICHE PRESTAZIONI
Le specifiche riportate si riferiscono alle curve illustrate nei nostri cataloghi e Data Book (vedi www.ebaraeurope.com).
Tutte le curve di prestazione sono calcolate secondo ISO 9906 Allegato A.

Tolleranze secondo ISO 9906 Annex A.

Le curve si riferiscono a una velocita effettiva dei motori asincroni a 50 Hz.

Le misure sono state effettuate con temperatura dell’acqua di 20°C e con viscosita cinematica di = 1 mm?2/s (1 cSt).

Al fine di evitare il rischio di surriscaldamento, le pompe non dovrebbero essere usate a una portata al di sotto del 10% della portata di massimo
rendimento.

Simboli: Q = Portata [m3/h]
H = Prevalenza [m]
P: = Potenza assorbita dalla linea elettrica
P. = Potenza resa all’asse motore (potenza assorbita dalla pompa)
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DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. CERT-17819-2006-AQ-VEN-SINCERT

Si attesta che ! This is to certify that

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Sede e Stabilimento di Brendola: Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (VI) - Italy
Stabilimento di Cles: Via Campo Sportivo, 30 - 38023 Cles (TN) - Italy
Filiale di Palermo: Via Don Luigi Sturzo, 181/183 - Z. I. - 90040 Carini (PA) - Italy
Filiale di Cagliari: Via del Fangario, 29 - 09122 Cagliari (CA) - Italy

& conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the 7 system lard:

UNI EN IS0 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa Certificazione é valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:

Progettazione, produzione, vendita e ializzazione di pompe e sistemi di pompaggio
(Settore EA : 18 - 17)

Design, manufacture, sales and trade of pumps and pumping systems
(Sector EA : 18- 17)

Data Prima Emissione/lnitial Certification Date: Luogo e Data/Place and Date.
2006-10-13 Agrate Brianza (MB), 2012-10-02

I Certificato ¢ valido fino al: -\ Per I'Organismo di Certificazione:
This Cervificate is valid until: ACC RE D 1A /3 For the Accredited Unit:

2015-10-10
sqwoesn  mowosss [ t’-: _
L'audit & stato eseguito sotto la supervisione dif Evr  roen 1 & .
The audit has been performed under the s 8 3A B2 ot g e 8 sicreaan S50 v

et S . 15 8 A Y g S8
supervision of e L L L.
Michele Gaiba Zeno Beltrami
Lead Auditor Management Representative
La validiti del presente Centifi ¢ i al rispetto delk izioni contenute nel Contratio di Certificazione.
Lack of fulfilment of litions as set out in the Cenification A may render this Cenificate invalid.
DerMowsxe: Puazos 0864 Tray -Tr 0396899905

| contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati impegnativi. EBARA Pumps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preawiso le modifiche che riterré pili opportune.
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